
CLE du 17 octobre 2023
Le Puy-en-Velay
Ordre du jour

 

Approbation du CR de la CLE du 22 mars 2022

Rappel des temps forts de 2022-2023

Avis sur la programmation 2024 du SAGE Loire amont

Etat d’avancement :

– De l’étude de gestion quantitative avec une analyse Hydrologie –
Milieu – Usages – Climat (HMUC)

– De l’étude d’amélioration des connaissances des ressources
souterraines du Devès

– Des réflexions sur la préparation du renouvellement de la
concession de Montpezat

Point sur la gestion de l’étiage de l’été 2023

Avis sur le projet d’augmentation de puissance de la concession de
Montpezat

Présentation :

– Du rapport de la mission d’expertise IGEDD-CGAAER sur les conditions de
mobilisation des retenues hydroélectriques pour le soutien d’étiage sur le
bassin Loire Bretagne,

– Des éléments de contexte et des principes de gestion du schéma directeur de
gestion des Eaux Pluviales (EP) de Loire Forez Agglomération (communes du
SAGE concernées : Usson en Forez, Apinac, Merle Leignec, Estivareilles, la
Chapelle-en-Lafaye et Montarcher).



Les temps forts de 2022-2023

Rencontre de nombreux acteurs pour faire connaître et reconnaître l’outil SAGE et ce
qu’il peut apporter

Plusieurs Bureaux, avec un sur l’ouvrage de Grangent (3 en 2022, 3 en 2023)

Réunion de la Commission inter-SAGE Ardèche – Loire amont

Poursuite ou lancement des études :
• Finalisation de l’inventaire des zones humides de plus de 1 hectare du territoire,

diffusion de la connaissance acquise, avec carte interactive de visualisation des zones
humides sur tout le bassin de la Loire amont et guide technique et plaquette de
sensibilisation pour l’intégration et la protection des zones humides dans les
documents d’urbanisme

• Axe Loire : impulsion, en partenariat avec le SAGE Ardèche, d’un travail concerté
pour anticiper le renouvellement de la concession de l’aménagement
hydroélectrique de Montpezat qui lie les bassins versants de l’Ardèche et de la Loire

• Voir trois études présentées lors de la CLE



Programmation 2024

Cellule d’animation du SAGE Loire amont : 

• Départ de l’animatrice fin octobre
• Remplacement prévu courant novembre

Programmation 2024 : 

• Poursuite des trois études cours
• Poursuite de la réflexion avec les acteurs du bassin de l’Ardèche pour

anticiper le renouvellement de la concession de l’aménagement
hydroélectrique de Montpezat

• Actions de communication : valorisation des outils existants (Sentier
pédagogique sur l’eau souterraine du Devès, site internet, plaquettes de
communication,…)



Avancement étude HMUC sur le haut bassin de la Loire

Plusieurs réflexions conduites ou en cours concernant 
la gestion quantitative sur le territoire  

Mais connaissances de la ressources, des 
milieux, des usages et des effets prévisibles du 
changement climatique encore insuffisantes.

D’où projet étude HMUC pour définir stratégie 
« quantitative » du SAGE.

Ses conclusions pourront également alimenter les 
réflexions au niveau bassin.

* HMUC : Etude de gestion quantitative Hydrologie Milieux – Usages - Climat 
** CTLAV : Contrat Territorial Loire et affluents Vellaves – Animation EPAGE Loire Lignon
*** SDAEP : Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable



Objectifs : assurer l’équilibre
quantitatif et l’atteinte du bon état
écologique des cours d’eau.

Compléter les connaissances
existantes

Partager un constat commun

Disposer d’éléments similaires à
ceux des territoires voisins

Définir les volumes maximum
mobilisables

Etude HMUC sur le haut bassin de la Loire

Vers une vision complète (Loire amont, Lignon, Loire 
en Rhône Alpes, axe Loire dans son intégralité)

Et un outil d’aide à la décision



Gouvernance : 
• Démarrage de la prestation (bureau du 24 mars 2023)
• Validation en comité technique (réuni le 24 février 2023 et échanges par mail) de la localisation des stations de jaugeage 

hydrologique et des stations d’estimation des débits biologiques, et du découpage en unités de gestion

Acquisition de connaissances
• Installation de 6 stations limnimétriques

Etat des lieux de la ressource et des prélèvements

Fonctionnement hydrologique des eaux superficielles :

• Découpage en unités de gestion

• Choix de la période de modélisation est définie : 1991-2022

• Démarrage du traitement des données (Hydrométriques, pluviométriques)
• Analyse statistique aux stations hydrométriques pour déterminer la période d’étiage, selon la définition du guide HMUC

Volet milieux :

• Localisation des stations d’estimation des débits biologiques. Première campagne en juin pour des débits intermédiaires, et 
en août pour la période de basses eaux

• Proposition méthodologique pour l’estimation des débits de bon fonctionnement des milieux aquatiques hors période de 
basses eaux et pour les stations sur l’Axe Loire 

Volet usages : 
• Objectif :  récupérer les chroniques de prélèvements sur la période 1991-2022, et à un pas de temps journalier.
• Lancement de la collecte des données (notamment via un questionnaire pour l’alimentation en eau potable)
• Préparation des ateliers de concertation (estimation des prélèvements non bancarisées et de leur évolution) : 

organisation de focus group sur l’eau potable et les milieux. A venir sur l’agriculture et l’industrie

ATTENTION / VIGILANCE SUR LA COHERENCE AVEC LES ETUDES MENEES SUR LES TERRITOIRES VOISINS 
(hypothèses et méthodologie notamment)

Etude HMUC sur le haut bassin de la Loire – Etat avancement 



Localisation des sites de suivi de la masse d’eau du Velay – POUR AVIS
Etude HMUC sur le haut bassin de la Loire – Etat avancement 



Etat d’avancement de la réflexion sur la masse d’eau souterraine du Devès

Un territoire en grande partie 
occupée par l’activité agricole

Les usages en lien avec l’eau 
souterraine du Devès : 

– 188 captages pour l’eau 
potable qui desservent
113 communes (plus de 
100 000 habitants)

– agricoles (abreuvement du 
bétail), 

– géothermie,
– usages naturels (pour les 

cours d’eau et les zones 
humides)

Ressource au fonctionnement 
peu connu

Masse d’eau identifiée en 
NAEP



Etat d’avancement de la réflexion sur la masse d’eau 
souterraine du Devès

Lancement du marché fin 2021

Année 2022 :

• Phase de concertation (entretiens auprès des acteurs du territoire et réunions d’information à destinations des élus)
• Lancement de prestation en CIS Haut-Allier Loire amont le 10-10-2022
• Recherche de financements pour la suite (années 2, 3 et 4)

Premier semestre 2023 :

Définition de la stratégie d’acquisition des données (carte et tableau à suivre) : 
• Pour plusieurs paramètres (pluviométrie, hydrométrie), compléments aux connaissances disponibles
• Pour d’autres (géophysique, piézométrie, débits des sources), acquisition de données sur les ressources importantes pour 

l’AEP, en veillant là aussi à une répartition équitable entre les bassins versant Loire et Allier, 
• Enfin, pour le paramètre nitrates, investigation sur deux secteurs (un site sur le bassin de la Loire, un sur l'Allier ) concernés 

par des concentrations en nitrates en hausse, afin d'essayer de comprendre les mécanismes de transfert.

Rencontre avec l’ensemble des syndicats d’eaux pour évoquer les modalités d’installation des équipements
de mesure envisagés dans le cadre de l’étude. Rédaction de conventions de partenariat
• Syndicat des Eaux de Vissac-Auteyrac
• Syndicats des Eaux de Couteuges
• DEA
• Syndicat de Gestion des Eaux du Velay
• Mairies de Landos, du Monastier, de Saint-Haon



Devès II –
Stratégie
d’acquisitio
n de
connaissan
ce



Devès II – Stratégie d’acquisition de
connaissance



Devès II
Installation des 6 sondes pluviométriques prévues

St Paul Tartas                            Bonnefonds – Seneujols         Rés la Glutonie St jean Lach      Rés route du Vernet à St-Bérain 



Devès II
Installation des 6 stations hydrométriques prévues

Emplacement de la sonde de la 
station hydrométrique de La Gagne 
entre Cussac-sur-Loire et Solignac-
sur-Loire 



Devès II
Installation des 2 des 4 piézomètres prévus
(plus un supplémentaire sur un forage agricole)

Chantuzier                                                                   Chateauneuf au Monastier 

Nota : forages réalisés sur Landos (prévisionnel : juin)  et Besson en fin d’année 



Devès II
Conception sentier pédagogique

Installation prochaine, et inauguration au printemps 2024



Devès II
Conception sentier pédagogique

Installation prochaine, et inauguration au printemps 2024



Aménagement hydroélectrique de Montpezat

Co-construction d’une vision partagée et d’une 
ambition commune en prévision du renouvellement  de 

la concession

< Avril : validation du principe en Bureau

< Juin : annonce de cette intention lors d’une visite de 
l’aménagement en présence d’EDF, des 2 CB, 2 AE, 
SAGE, …

< Nombreuses rencontres individuelles : EPTB Ardèche 
(SAGE Ardèche) notamment

< Octobre : validation feuille de route en CIS Ardèche / 
Loire amont 

< A venir fin 2023 / début 2024 : construction précise du 
cahier des charges

< Fin 2028 : renouvellement de la concession 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

A - Actualiser l’état des lieux des masses d’eau 
concernées par l’aménagement

B - Approfondir la connaissance pour plusieurs 
paramètres

< Avril : validation CCTP en Bureau 

< Juin : lancement de la consultation

< Octobre : choix prestataire (présentation à CAO)

< Bouclage du plan de financement et notification du 
marché à ATHOS environnement
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Aménagement hydroélectrique de Montpezat

Actualisation de l’état des lieux des masses d’eau concernées et 
approfondissement de la connaissance du fonctionnement de 
l’aménagement

hydromorphologie

A - Actualiser l’état des lieux des masses d’eau concernées par l’aménagement hydroélectrique de 
Montpezat, en y intégrant la masse d’eau plan d’eau du lac d’Issarlès, 
Reprendre le protocole de suivi mis en place par Eccel environnement pour les compartiments suivants : 
1. hydrologie
2. morphodynamique fluviale et hydromorphologie des cours d’eau 
3. qualité physico-chimie des eaux 
4. étude des peuplements aquatiques
5. suivi thermique amont / aval des ouvrages
et y intégrer une vision sur l’impact du changement climatique
et 6. Etat des lieux / diagnostic de la masse d’eau Lac d’Issarlès

B - Approfondir la connaissance des aménagements pour plusieurs paramètres suite à l’étude conduite en 
2012/2013 par Eccel environnement pour le Conseil départemental 43.

1. Connaissance des apports intermédiaires sur la Loire entre le barrage de la Palisse et le Pont de la 
Borie (petits affluents, fuites naturelles du lac d’Issarlès via la Veyradeyre)

2. Impact sur le transport sédimentaire. Il paraît important d’analyser plus finement l’impact des ouvrages 
sur le débit solide, en lien avec la végétalisation des atterrissements et la modification de l’occupation 
du sol (déprise agricole) :

3. Evaluation du potentiel d’habitats favorables pour la reproduction des Truites sur les tronçons 
influencés en aval des barrages..

4. Etat des lieux des usages dépendant de la Loire, du Lac d’Issarlès et de l’Ardèche



Aménagement hydroélectrique de Montpezat

Actualisation de l’état des lieux des masses d’eau concernées et 
approfondissement de la connaissance du fonctionnement de 
l’aménagement

hydromorphologie



Aménagement hydroélectrique de Montpezat

Actualisation de l’état des lieux des masses d’eau concernées et 
approfondissement de la connaissance du fonctionnement de 
l’aménagement

6 juin 2023 : lancement officiel de la démarche en Bureau (= comité de pilotage)

27 juin 2023 : réunion du comité technique (= groupe d’expertise sur Montpezat) pour valider la 
méthodologie

Certains points n’ayant pu être validés lors de la rencontre ont fait ou vont faire l’objet d’échanges 
bilatéraux : 
• Méthode de reconstitution des débits désinfluencés (à voir avec le COTECH), 
• Méthodologie pour l’étude des peuplements piscicoles, et choix entre Pont de la Borie et Vallet (à voir 

avec Fédérations de pêche et OFB)
• Méthodo pour le transport sédimentaire (à voir avec le COTECH)

Depuis : 
- En attente retour d’EDF (données hydro pour la reconstitution des débits désinfluencés, et pour le 

calage des reconnaissances piscicoles à différents débits (270 l/s puis 600 l/s),
- Installation des capteurs thermiques le 19 septembre 



Rappels des dates et conventions 
concernant l’aménagement hydroélectrique de Montpezat

Rappel des dates et conventions :

• 7 janvier 1935 : arrêté de classement du Lac d'Issarlès, 

• Loi du 21 mars 1949 concédant à EDF  la construction et l'exploitation de la chute de Montpezat,

• Arrêté Préfectoral 23 juillet 1984 : autorisation de la construction du barrage de pont de Veyrières
par le SDEA (syndicat départemental d’équipement de l’Ardèche)

• Arrêté Préfectoral 30 juillet 1984 : autorisation de la mise en exploitation d’une centrale 
hydroélectrique sur la rivière Fontaulière

• Convention du 12 décembre 1984 signée entre le SDEA et EDF concernant l’exploitation, la 
maintenance et l’entretien de l’aménagement de Pont de Veyrières

• Convention 3 mai 1990 pour le développement de la pratique du canoé kayak signée entre 
EDF/SDEA/CD07/Comité départemental de canoë Kayak de l’Ardèche 

• Convention du 23 juillet 1993 signée entre le SDEA  EDF et le SEBA (Syndicat des Eaux de la 
Basse Ardèche) concernant l’utilisation de la prise d’eau brute destinée à la distribution d’eau 
potable de la vallée de l’Ardèche 

• Arrêté Préfectoral 13 octobre 1993 : mise en exploitation de la prise d’alimentation d’eau potable 
établie au pont de Veyrières



Schéma des usages de 
l’eau jusqu’à Bas-en-basset



Gestion de l’étiage 2023 en lien avec le bassin de l’Ardéche

Volumes mobilisables : 10,78 Mm3 Gage 
et Lapalisse et 1,36 Mm3 sur Issarlès 
(mobilisable à partir du 1/9, dont 0,4 Mm3 

réservé à l’eau potable)

Rappel : 
- constitution d’un stock de 12,14 Mm3 au 15 juin
- Garantie d’un débit sur la Loire de 1 m3/s au Pont de la Borie (CDC de la concession – 1949) 
- Soutien d’étiage de l’Ardèche (convention 1984) avec ajustement du DOE à Vogué au cours 

de l’étiage en fonction des réserves



Rappel sur l’impact de l’aménagement hydroélectrique de Montpezat sur le 
module à Chadrac :   

Module moyen avant 1954 :  21,94 m3/s

Module moyen après 1954 : 13,75 m3/s

Baisse du module à Chadrac 8,19 m3/s Zoom sur la période depuis 1954 : 

Module moyen de 1954 à 1995 :  14,80 m3/s

Module moyen depuis 1995 : 11,85 m3/s



Présentation du SEBA, Syndicat des Eaux de Basses Ardèche par 
Jean PASCAL, son Président

Retour d’expérience sur l’étiage 2023

Présentation par EDF de l’outil E-TIAGE



Gestion de l’étiage 2023 en lien avec le bassin de l’Ardèche

Plusieurs acteurs du bassin de la Loire 
(DDT 43, Président CLE SAGE Loire amont 
et Maire du Lac d’Issarlès) ont été associés 
au Comité de Gestion des étiages du 
bassin versant de l’Ardèche à partir de mi 
mai, avec un rythme de 2 rencontres par 
mois environ

Lors des premiers mi-mai, au regard des 
stocks constitué pour la gestion d’étiage, 
plusieurs scénarios ont été étudiés. 

Finalement, en début de saison, grâce aux 
pluies intervenues en juin, les stocks ont pu 
être constitués (12,14 Mm3)

Lac d’Issarlès - 05/06/2023



Bilan de l’étiage 2023 sur l’axe Loire

9,3 Mm3 délivrés entre le 26 juillet et le 15 septembre sur les 12,1 Mm3 disponibles en 
début de saison, soit 77 % de déstockage

• dont 8,38 Mm3 pour le soutien de l'Ardèche soit 90 % du volume déstocké
• débit moyen de l'Ardèche à Vogüé sur la période de soutien de 3,15 m3/s, 90 % 

du temps dans l'objectif (3 à 3,3 m3/s +/- 10%)
• dont 0,95 Mm3 pour le soutien de la Loire soit 10 % du volume déstocké (-10 

% si les règles du cahier des charges de Montpezat avaient été appliquées)

Le stock a été constitué très tardivement, sur le mois de juin, avec des fortes craintes 
concernant la cote touristique d'Issarlès et l'adduction en eau potable

Des programmes énergétiques ont eu lieu durant le mois de juillet pour un volume de 
transfert de 2,22 Mm3 (non comptabilisé au titre du soutien d'étiage)

Niveau d'eau de l'Ardèche jugé bas par certains usagers fin juillet qui a conduit à relever le Q 
objectif à 3,3 m3/s en août, difficultés ponctuelles liées à des manipulations sur des seuils 
(Ruoms et Vallon) et au détarage des stations hydrométriques de Vogüé et de Pont de 
Labeaume (barrage en galets) ainsi que de Pont de La Borie sur la Loire (données 
différentes entre SPC et EDF)



Bilan de l’étiage 2023 sur l’axe Loire

Photo du mois d’août 2023  (8 au 26 août) et comparaison Chadrac et Vogué



Bilan de l’étiage 2023 sur l’axe Loire

Photo du 15 au 30 septembre et comparaison Chadrac et Vogué



Bilan de l’étiage 2023 sur l’axe Loire

Autre constat : décalage de l’étiage ces dernières années sur la période automnale 

Station hydrométrique - K026 0010 02 : La Loire à Chadrac - Pont du Monteil - Moyennes 
mensuelles et interannuelles (QmM)

En bleu, moyenne mensuelle la plus hausse de l’année en cours
En orange, moyenne mensuelle minimale de l’année en cours



Quelques pistes de réflexion

Deux constats :
- La gestion de l’étiage côté Loire avec un débit garanti de la Loire à 1 m3/s à Pont de la Borie

est-elle toujours adaptée, au vu de la situation (affluents ne compensant plus le manque
d’eau, évolutions climatiques, …),

- La période d’étiage se décale sur la période automnale (octobre, voir novembre)

Une piste à étudier : une gestion similaire à celle utilisée sur l’Ardèche



Présentation par EDF de l’outil E-TIAGE



Du rapport de la mission d’expertise IGEDD-CGAAER sur les 
conditions de mobilisation des retenues hydroélectriques pour le 
soutien d’étiage sur le bassin Loire Bretagne,

Mission confié en février 2022 au CGAAER (Conseil général de l’alimentation, de
l’agriculture et des territoires ruraux) et à l’IGEDD (Inspection générale de
l’environnement et du développement durable) pour une expertise à la fois
technique, juridique et économique sur les conditions de mobilisation des retenues
hydroélectriques pour le soutien d’étiage du bassin Loire Bretagne. Cette demande
fait suite à une sollicitation adressée aux ministres par les Préfets coordonnateurs
des bassin LB et RMC.

Rapport rendu public début juin 2023, avec un constat de la gestion actuelle du
soutien d’étiage et 8 recommandations, qui s’adresse à une pluralité d’acteurs
(Collectivités territoriales, Etat et ses services et établissements publics).

Sujet : gestion de la ressource en eau du bassin de la Loire et de ses affluents, et
plus particulièrement le soutien d’étiage des axes Loire et Allier, en veillant à la
conciliation avec la production d’énergie renouvelable. L’analyse a porté sur les
retenues hydroélectriques et les barrages réservoirs de Naussac et Villerest au
regard de leur importance stratégique pour le soutien d’étiage.



Du rapport de la mission d’expertise IGEDD-CGAAER sur les 
conditions de mobilisation des retenues hydroélectriques pour le 
soutien d’étiage sur le bassin Loire Bretagne,



Du rapport de la mission d’expertise IGEDD-CGAAER sur les 
conditions de mobilisation des retenues hydroélectriques pour le 
soutien d’étiage sur le bassin Loire Bretagne,

Constat

Les retenues hydroélectriques sont déjà
largement mobilisées dans des
dispositifs de soutien d’étiage
bénéficiant au Cher, à la Creuse, à la
Vienne et à la Sioule) et à deux fleuves
côtiers bretons (Aulne et Blavet). Le
principal dispositif présent sur le bassin
est cependant celui consacré au soutien
de l’Allier et de la Loire, géré par
l’Etablissement public Loire (EPL) à
partir des réservoirs de Naussac et
Villerest (volume maximum mobilisable
plafonne actuellement à 210 Mm3),
pour lequel la production d’électricité
n’est qu’une mission secondaire.

Les ressources de Naussac et Villerest (dont la gestion avec une modulation des OSE – objectifs de
soutien d’étiage - permet déjà une adaptation du soutien aux ressources disponibles, mais en conservant
un volume d’eau dans les retenues en fin de campagne significatif pour pouvoir répondre à un étiage
prolongé sur tout l’automne et limiter le risque de trop faible remplissage pour la campagne suivante ) et
les autres dispositifs ne permettent pas de satisfaire tous les usages en équilibre avec le bon
fonctionnement des milieux aquatiques (non respect de certains DOE).



Du rapport de la mission d’expertise IGEDD-CGAAER sur les 
conditions de mobilisation des retenues hydroélectriques pour le 
soutien d’étiage sur le bassin Loire Bretagne,

Recommandations :

Optimiser le dispositif existant de soutien de l’Allier et de la Loire, le renforcer par une mobilisation
assurantielle d’une partie des ressources des trois retenues de Grangent, Lavalette et des Fades,

Une des pistes est une meilleure mobilisation de l’eau contenue dans les deux réservoirs de
Naussac et Villerest à la condition que l’assurance contre ces deux risques puisse être reportée sur
d’autres retenues présentes sur le bassin.

La mission propose d’utiliser à cette fin les retenues de Grangent et des Fades concédées à EDF et
celle de Lavalette, propriété de Saint-Etienne Métropole, consacrée prioritairement à l’alimentation
en eau potable et concédée pour le reste à EDF. Une quantité d’environ 30 Mm3 (représentant un
productible de 10 à 14 GWh) pourrait ainsi être réservée globalement sur ces trois ouvrages pour
assurer, si nécessaire, le soutien d’étiage à l’automne. Ce renfort doit venir conforter la gestion
prudente, dans une vision pluriannuelle de la ressource, des deux réservoirs de Naussac et
Villerest. L’existence de cette réserve « assurantielle » permettrait de faire évoluer les règles de
gestion de Naussac et Villerest et d’augmenter d’autant leur volume maximum mobilisable, au
bénéfice d’un meilleur soutien d’étiage, sans, en règle générale, tirer sur la réserve.



Du rapport de la mission d’expertise IGEDD-CGAAER sur les 
conditions de mobilisation des retenues hydroélectriques pour le 
soutien d’étiage sur le bassin Loire Bretagne,

Recommandations :

1)(CGRNVES) : Moduler les objectifs de soutien d’étiage de proximité de Naussac (confluence du Chapeauroux et Vieille
Brioude) et de Villerest (pied du barrage)

2)(EPL) : Explorer toutes les pistes d’augmentation du remplissage annuel du barrage-réservoir de Naussac et, en particulier,
la possibilité de faire appel plus souvent au pompage dans l’Allier

3)(EPL) : Etudier, en lien avec EDF et Saint-Etienne Métropole, la possibilité de réserver la disponibilité, à l’automne,
d’environ 30 Mm3 d’eau dans les retenues de Grangent, Lavalette et des Fades en appui de Naussac et Villerest.

4)(AELB) : Effectuer une étude prospective globale (HMUC) sur la totalité du bassin de la Loire, servant de cadre de
cohérence à l’ensemble des études de même nature financées par l’agence sur de nombreux sous-bassins et prenant en
compte les résultats disponibles d’Explore 2. Impliquer le conseil scientifique du comité de bassin, en cours d’installation,
dans la définition, le pilotage et l’exploitation de cette étude.

5)(préfète coordonnatrice de bassin) : Engager toutes les catégories d’usagers dans des programmes concrets de réduction
de leurs consommations nettes d’eau en période d’étiage (juin-octobre), dont notamment : 1) La profession agricole, 2) EDF,
3) Voies Navigables de France, 4) Les collectivités compétentes pour l’alimentation en eau potable dans des actions de
sécurisation des ressources, de réduction des fuites et de maîtrise des consommations.

6)(Comité de bassin et AELB) : Accompagner financièrement les programmes de réduction des consommations d’eau en
période d’étiage dans le cadre des programmes de l’agence.

7)(AELB) : Mettre en place, avec l’appui du conseil scientifique du comité de bassin, des bilans quantitatifs de la gestion de la
ressource en eau des solutions fondées sur la nature et, en particulier, une évaluation des capacités de stockage d’eau des
zones humides.

8)(AELB et DEB) : Engager une démarche de révision des débits objectifs d’étiage (DOE) du bassin Loire-Bretagne dans la
perspective du prochain SDAGE. .



Du rapport de la mission d’expertise IGEDD-CGAAER sur les 
conditions de mobilisation des retenues hydroélectriques pour le 
soutien d’étiage sur le bassin Loire Bretagne,

Courrier transmis par le Président de la CLE pour réagir sur des valeurs présentées dans le rapport : 

A plusieurs reprises dans le rapport, le sujet du complexe hydroélectrique de Montpezat est évoqué. Dans 
la présentation de son fonctionnement, à trois endroits (pages 22, 42 et 118), il est noté : 

« Lorsqu’on prend en compte l’ensemble de l’eau disponible durant la période estivale en cumulant l’eau 
présente au début de l’été dans le stockage et les débits entrants, le volume déversé en période de 
soutien d‘étiage à partir de Montpezat vers l’Ardèche (8,8 Mm3) est quasiment similaire, en moyenne, aux 
volumes assurés à la Loire par le débit garanti dont elle bénéficie (8 Mm3) ».page 22/118

« Le volume déversé pendant cette période, vers l’Ardèche (8.8 Mm3) est quasiment similaire, en 
moyenne, aux volumes assurés à la Loire par le débit garanti dont elle bénéficie (8 Mm3) » page 42

Ce qui laisse sous-entendre qu’il y a un équilibre entre les deux bassins sur la période d’étiage, mais en 
comparant deux valeurs qui ne sont pas comparables : d’un côté, un volume de soutien pur (pour 
l’Ardèche) dans lequel ne sont pas comptabilisés les volumes des programmes énergétiques  prélevés 
sur la Loire par EDF pendant la période d’étiage, avec de l’autre côté le volume transitant par la Loire au 
Pont de la Borie, comprenant le volume de soutien (en moyenne 1 Mm3 depuis 2000 – cf. le rapport lui-
même) ET le volume naturel.

+ dire 200 M m3



Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter: 

Valérie Badiou
Etablissement Public Loire
04 71 07 41 36
07 50 67 41 48
valerie.badiou@eptb-loire.fr

Merci de votre attention 

Contact



Des éléments de contexte et des principes de gestion du schéma 
directeur de gestion des Eaux Pluviales (EP) de Loire Forez 
Agglomération (communes du SAGE concernées : Usson en 
Forez, Apinac, Merle Leignec, Estivareilles, la Chapelle-en-Lafaye 
et Montarcher).

Objet : gestion des eaux pluviales sur le territoire de Loire Forez agglomération, et notamment les 
communes de Usson en Forez, Apinac, Merle Leignec, Estivareilles, la Chapelle en Lafay, et Montarcher, qui 
se situent sur le territoire du SAGE Loire Amont.

Enjeux : 



Des éléments de contexte et des principes de gestion du schéma 
directeur de gestion des Eaux Pluviales (EP) de Loire Forez 
Agglomération (communes du SAGE concernées : Usson en 
Forez, Apinac, Merle Leignec, Estivareilles, la Chapelle-en-Lafaye 
et Montarcher).

Rappel du contexte :

LFa a lancé une étude diagnostique d’assainissement en 2019 sur une partie des communes du territoire
(suite à la fusion extension de territoire de 2017).

Dans le cadre de ces études, les zonages d’assainissement et d’eaux pluviales de 42 communes étaient
globalement à reprendre afin d’avoir une base communautaire à inclure dans les documents d’urbanisme.

Selon les conclusions de l’étude diagnostique, les zones d’assainissement collectif et non collectif ont
été délimités et les prescriptions de gestion des eaux pluviales ont été édictées.

Orientations en matière de gestion des eaux pluviales

Pour le zonage eaux pluviales, il a été proposé de décliner les règles de gestion des eaux pluviales de
manière identique au zonage eaux pluviales des 45 communes de LFa passé en enquête publique fin 2019.

L’objectif est d’harmoniser les règles sur tout le territoire, pour une égalité de traitement, une solidarité
amont-aval et une facilité de lecture pour tous les acteurs (élus, agents communautaires, agents
communaux, et acteurs de l’urbanisme…).
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directeur de gestion des Eaux Pluviales (EP) de Loire Forez 
Agglomération (communes du SAGE concernées : Usson en 
Forez, Apinac, Merle Leignec, Estivareilles, la Chapelle-en-Lafaye 
et Montarcher).

La règle proposée est la suivante : tout projet d’urbanisation ou d’imperméabilisation supplémentaire doit
gérer les eaux pluviales de la manière suivante :

• infiltration de la pluie trentennale,
• si cela est impossible (tests de perméabilité défavorables, contraintes de nappe phréatique, etc), il y a

quand même l’obligation d’infiltrer la pluie mensuelle, et de tamponner la pluie trentennale, avec un rejet
à débit limité de 5 L/s/ha pas en deçà de 2 L/s.

Cette règle est plus restrictive que les règles existantes dans le SDAGE Loire Bretagne (occurrence de pluie
décennale et débit de fuite 3 L/s).

A venir une procédure d’enquête publique fin 2023 afin de valider et rendre opposables les zonages
d’assainissement et d’eaux pluviales conformément à l’article 2224-10 du CGCT.

Une fois cette enquête achevée, les zonages seront annexés aux documents d’urbanismes en vigueur et au
futur PLUI87.
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Règles générales
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et Montarcher).

Nota : Respect orientations SDAGE Loire Bretagne :
- Limitation de l’imperméabilisation
- Gestion le plus en amont possible
- Infiltration 
- Gestion intégrée et techniques alternatives au tout tuyau

Répond également au SAGE Loire amont : cf, action 2 de la disposition E.1.2 : Préserver la dynamique des 
cours d’eau et favoriser la régulation naturelle des crues : 

« Au démarrage de la mise en œuvre du SAGE, la problématique d'imperméabilisation des sols sur le 
territoire n'est pas ressortie comme un enjeu important. La CLE souhaite qu'un suivi de son évolution 
soit conduit, et que, si nécessaire, des études soient lancées dans le cadre des contrats territoriaux, 
afin de déterminer le débit de fuite maximum autorisé pour les rejets d’eaux de ruissellement dans les 
réseaux d’eaux pluviales. »

INFORMATION ET PROPOSITION DE L’INTEGRER LORS DE LA REVISION DU SAGE 


